Bombilla LED E27 40W Alumbrado Publico Corn IP65

oe efectoLED.

Ref: 4184

Modelos
Temperatura de Color Ref:
[:] Blanco Neutro 4000K 4184-9770

Detalles técnicos

Potencia: 40 W Angulo de Apertura: 360°

Factor de Potencia: 0.97 Tipo de Lente: Transparente
Tension: 220-240V AC Uso: Exterior
Tension Nominal: 85-265V AC Proteccion IP: IP65
Frecuencia: 50-60 Hz Especial: Alumbrado Publico
Intensidad de Corriente: 170 mA Material: PVC

Casquillo: E27 Dimensiones: 267x@93 mm
Fuente Luminica: EPISTAR Alto: 267 mm

Color de luz: Blanco Neutro Diametro: @93 mm

indice Rep. Cromatica (CRI): 80 T2 Ambiente Trabajo: -20°C ~ +45°C
Luminosidad: 4400 lm Vida Util: 50.000 Horas
Eficiencia Luminica: 110 Im/W Garantia: 3 Afos
Eficiencia Energética 2021 (UE- A Certificados: CE & RoHS, TUV
1369/2017):

Eficiencia Energética 2023 (UE- .

2019/2015):
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Descripcion

La Bombilla LED E27 40W Alumbrado Publico Corn IP65 es la solucidon ideal para iluminar espacios publicos de exterior.

Los LEDs que integra tienen un rendimiento de 110 Im/W y estan ubicados de forma que distribuyen la luz a lo largo de 360°. Su
caracteristico disefio con forma de mazorca es muy comun en las lamparas destinadas a la iluminacidn vial. Los 4.400 lUmenes que

ofrece, es comparable con la de una lampara de vapor de sodio de alta presion de unos 90W.

Esta Bombilla LED E27 40W Alumbrado Publico Corn IP65 puede soportar oscilaciones en la tension de entrada de entre 85V y

265V AC. Tiene una vida Util de 25.000 horas y es capaz de funcionar en un amplio rango de temperaturas desde -20°C hasta 45°C.

* Instalar en luminarias abiertas.
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