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Temporizador Digital Semanal MAXGE TS2M1-1-16A

Ref: 84019
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Detalles técnicos

Tension: 220-240V AC
Tensién Maxima: 250V AC
Frecuencia: 50-60 Hz
Intensidad de Corriente: 16 A

Clase Aislamiento Eléctrico: II

Uso: Interior
Proteccion IP: IP20

Dimensiones: 90x35x60 mm

Modelos

Intensidad

[:]16A

Alto:
Ancho:
Largo:

Peso:

T2 Ambiente Trabajo:

Garantia:
Certificados:

Marca:
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90 mm

35mm

60 mm

0.10 kg

0°C /+50°C

3 Anos

CE & RoHS, UKCA
MAXGE

Ref:

84019-168343
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Descripcion

El Temporizador Digital Semanal MAXGE TS2M1-1-16A tiene un periodo de operacion de una semana, durante su programa
semanal permite un total de 50 pasos de encendido (ON) y 50 pasos de apagado (OFF).

Dispone de una pantalla LCD que mostrara en que modo esta funcionando, el estado del relé, el dia de la semana y el modo de

programacion.

Su unidad de ajuste minima de tiempo es de 1 segundo, con una precisién de del reloj en tiempo real de 15 minutos por afo.

El relé dispone de diversos modos de funcionamiento: Automatico / anulacion permanente ON/ anulacién permanente OFF.

Preparado para ser instalado en carril DIN 35, cuenta con una alimentacién de 230V AC, capacidad de contacto de 16 A/ 250V AC.
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Fotografias adicionales
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