
Modelos

Detalles técnicos

Tensión: 220-240V AC

Tensión Nominal: 100-240V AC

Frecuencia: 50-60 Hz

Casquillo: E27

Ángulo de Apertura: 360º

Uso: Interior

Protección IP: IP20

Material: PCB

Dimensiones: Ø55,5x116,5 mm

Alto: 116,5 mm

Diámetro: Ø55,5 mm

Detector: PIR

Distancia de Detección: 6 m

Garantía: 5 Años.

Certificados: CE & RoHS, UKCA

Sensor de Movimiento PIR para Bombillas E27
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Descripción

Portalámparas Detector de presencia PIR con casquillo E27. Es ideal para estar instalado de 2-3'5 m de altura.

El detector capta las emisiones invisibles infrarrojas procedentes de personas y otras fuentes de calor, activando su circuito de
salida cuando una fuente de calor se mueve delante del sensor y se desactiva una vez se deje de captar dicho calor, tras un
tiempo de retardo regulable. 

Temporización y sensibilidad lumínica ajustables. Distancia de detección: 6. Cuenta con regulador de tiempo de encendido (con

un tiempo mínimo de 10 segundos y un tiempo máximo de 5 minutos) y de sensibilidad día/noche. 

Para su funcionamiento óptimo es necesario que este dispositivo se encuentre bien situado, sin ningún objeto

o material que cubra el detector, impidiendo o dificultando la labor del mismo.

*No será posible su instalación dentro de luminarias cerradas.

*Carga máxima: 60W.
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Fotografías adicionales
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