
Modelos

Potencia Ref:

8000 W 73982-150326

7000 W 73982-150329

6000 W 73982-150330

5000 W 73982-150333

0 W 73982-150334

3000 W 73982-150338

1500 W 73982-150341

Detalles técnicos

Potencia Máxima 12 kW

Intensidad Máxima
MPPT

12.5 A

Número de Seguidores
Solares MPPT

2

Clase Aislamiento
Eléctrico

I

Uso Interior, Exterior

Protección IP IP65

Alto 390 mm

Ancho 367 mm

Largo 143 mm

Peso 5.2 kg

Temperatura de
trabajo

0ºC - 0ºC

Temperatura Ambiente Trabajo 0ºC - 0ºC

Funciona con Batería No

Wi-Fi Sí

Conectividad Bluetooth, Wi-Fi

Marca SAJ

Tensión MPPT Mínima 90 V

Tensión MPPT Máxima 550 V

Contiene Batería No

Rango de Tensión MPPT 90 V-550 V

Potencia
6000 W, 7000 W, 8000 W, 1500 W,

3000 W, 3600 W, 5000 W

Inversor Solar SAJ R5 Inyección a Red 1.5-8 kW con Control Wifi
Monofásico
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Descripción

Este Inversor Monofásico WiFi de Conexión a Red R5 Series MPPT es un dispositivo que permite convertir la corriente continua
que nos proporcionan los paneles solares de una instalación fotovoltaica en corriente alterna con salida monofásica para el
consumo de la vivienda, local comercial o pequeña industria. Este tipo de inversores son los más sencillos porque solo funcionan

cuando reciben luz solar. Se conectan a la red eléctrica y generan una señal de la misma frecuencia para inyectar a la red la energía

producida por los paneles solares. Si desea bloquear el excedente producido por el inversor necesitará adquirir un kit de vertido

cero que se vende por separado.

Los inversores de conexión a red están especialmente diseñados para viviendas que ya disponen de conexión a la red eléctrica.
El inversor puede entregar directamente la energía generada por los paneles fotovoltaicos a la instalación eléctrica de la vivienda.

Por la noche, cuando no hay generación de energía, el inversor permanecerá apagado. Al día siguiente cuando brille el sol se

encenderá automáticamente. Los sistemas fotovoltaicos de conexión a red son los que mejor se amortizan porque proporcionan
un ahorro en la factura de la luz con una inversión baja.

El Inversor Monofásico WiFi de Conexión a Red R5 Series MPPT dispone de eSolar Portal, una plataforma desarrollada por SAJ que

mediante conexión WiFi permite para monitorizar datos, para el mantenimiento remoto y con la cual podrás administrar la energía.

Cuenta con dos seguidores MPPT (Maximum Power Point Tracking) de amplio rango y eficiencia, esta tecnología se asegura de

buscar el balance óptimo entre voltaje y corriente para que los paneles solares operen a su máxima potencia.

Para realizar la configuración y puesta en marcha de la Instalación necesitamos la app eSolar SET disponible para Android e iOS. La

contraseña para conexión local con el inversor es 123456. Mediante la conexión Bluetooth podremos realizar la puesta en marcha

del inversor.

No dispone de ventilador.

Protección IP65 (montaje en exterior e interior)

WiFi incluido, conector USB y conector CA Plug & Play.

Conectores fotovoltaicos MC4.

Comunicación RS-485.

Sistema de no inyección a red opcional.
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Fotografías adicionales
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