
Modelos

Temperatura de color Ref:

 Blanco Cálido 2800K - 3200K 404-752

 Blanco Neutro 4000K - 4500K 404-753

 Blanco Frío 6000K - 6500K 404-754

Detalles técnicos

Potencia 18 W

Tensión 220-240V AC

Tensión Nominal 170-265V AC

Frecuencia 50-60 Hz

Clase Aislamiento
Eléctrico

II

Regulable No

Fuente Lumínica OSRAM

Índice Rep.
Cromática (CRI)

80

Luminosidad 1480 lm

Tipo de Lente Opal

Uso Interior

Protección IP IP20

Material PC, Aluminio

Instalación Superficie

Alto 40 mm

Diámetro 225 mm

Temperatura Ambiente Trabajo -40 °C~+50 °C

Incluye Driver

Vida Útil 40.000 Horas

Ángulo de Apertura Seleccionable 120

Tensión Driver 30 V-38 V

Intensidad Máxima del Driver 390 mA

Tensión Driver Mínima 30 V

Tensión Driver Máxima 38 V

Color de luz Blanco Cálido, Blanco Frío, Blanco Neutro

Temperatura de Color
2800K - 3200K, 6000K - 6500K, 4000K -

4500K
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Plafón LED 18W Circular Ø225 mm

Ref: 404
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Descripción

El Plafón LED 18W Circular Ø225 mm es muy fácil de instalar y cumple perfectamente como luz principal en cualquier estancia.

Integra una fuente lumínica muy eficiente que produce 1.480 lúmenes. Esta luminosidad nos permite ahorrar de forma
considerable, incluso frente a los plafones fluorescentes. Además, con una vida útil más longeva que una luminaria convencional y

esto también es factor de ahorro.

Usos del Plafón LED 18W Circular Ø225 mm

Este tipo de iluminación se emplea en espacios interiores. Su amplio ángulo de apertura de 120º permite que la luz se distribuya de

forma muy homogénea y el difusor opal que incorpora elimina el posible deslumbramiento que pueda producir.
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Fotografías adicionales
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