
Modelos

Potencia Reactiva de Bateria Ref:

1.5 kVAr 1126-2181

2.5 kVAr 1126-2182

5 kVAr 1126-2183

7.5 kVAr 1126-2184

10 kVAr 1126-2185

12.5 kVAr 1126-2186

15 kVAr 1126-2187

25 kVAr 1126-2189

30 kVAr 1126-2190

Detalles técnicos

Frecuencia 50-60 Hz

Uso Interior

Protección
IP

IP54

Material Aluminio

Marca DUCATI

Potencia Reactiva de Bateria
10 kVAr, 7.5 kVAr, 5 kVAr, 2.5 kVAr, 1.5 kVAr, 30

kVAr, 25 kVAr, 15 kVAr, 12.5 kVAr
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Descripción
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Estos condensadores se utilizan en la fabricación de equipos de corrección del factor de potencia, tanto fijos como autorregulables,

con elevado número de perturbaciones armónicas. No contienen sustancias tóxicas (libre de PCB), fabricado en polipropileno

autoregenerable. Equipados con un dispositivo de sobrepresión.

Elevada durabilidad.

Redes con alto contenido armónico 60% THD.

Características Técnicas:

Frecuencia: 50/60 Hz

Tolerancia: -5%~+10%

Pérdida dieléctrica: <0.2W/kVAr

Altitud máxima: 2000m

Servicio: continuo

Grado de protección: IP00 (IP54 con tapa externa)

Material: Aluminio

Fijación: tornillo

Resistencia de descarga: incluida (50V en 60s)

Max dV/dt: =100V/µs

Tensión de prueba en terminales: 2.15 Un x 2s

Clase térmica: -25/D (55°C)

Conexión: tornillos

Corriente máxima de entrada: 200 ln

Sobrecarga máxima admisible: 4xln

Vida útil: >110.000h

Normas: IEC 831-1/2

Potencia  Capacidad   Dimensiones (mm) (KVAr) (µF) Ø Alto 1,5 3 x 8,2 65 165 2,5 3 x 14 65 165 5 3 x 27 75 165 7,5 3 x 41 75 255

10 3 x 35 75 255 12,5 3 x 69 85 255 15 3 x 82 90 255 20 3 x 26 100 255 25 3 x 33 116 255 30 3 x 164 116 290

 

Referencia:

           1,5 KVar - 416.46.3023

           2,5 KVar - 416.46.3033

           5 KVar - 416.46.3053

           7,5 KVar - 416.46.3083

           10 KVar - 416.46.3103

           12,5 KVar - 416.46.3153

           15 KVar - 416.46.3203

           20 KVar - 416.46.3263

           25 KVar - 416.46.3313

           30 KVar - 416.46.3363

Condensador Trifásico Stinson DUCATI 440V AC

Ref: 1126

¿Quieres saber más acerca de este producto? Llámanos y pregunta por la referencia Pag. 5



Fotografías adicionales
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