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Detalles técnicos

Potencia:

Tension:

Tension Nominal:
Frecuencia:

Clase Aislamiento Eléctrico:
Fuente Luminica:

indice Rep. Cromatica (CRI):
Luminosidad:

Eficiencia Energética 2021 (UE-
1369/2017):

Eficiencia Energética 2023 (UE-
2019/2015):

Angulo de Apertura:
Tipo de Lente:
Uso:

Proteccion IP:

18 W
220-240V AC
85-265V AC
50-60 Hz

II

OSRAM

80

1420 Im

A

120°
Opal
Interior

IP20

Modelos

Temperatura de Color

[:] Blanco Calido 2700K - 3200K
D Blanco Neutro 4000K - 4500K
D Blanco Frio 6000K - 6500K

Material:
Instalacion:
Dimensiones:
Alto:

Ancho:
Largo:

Peso:

Marco:

T2 Ambiente Trabajo:

Incluye:
Vida Util;
Garantia:

Certificados:
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Ref:

1100-1982

1100-1981

1100-1980

Aluminio
Superficie
40x225x225 mm
40 mm

225 mm

225 mm

0.5 kg

Plata

-22°C ~ +45°C
Driver

40.000 Horas
3 Aios

CE & RoHS, UKCA
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Ambiente
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Plafén LED 18W Cuadrado Metal 225x225 mm Silver Felnl
efectoLED. JRTRE

Descripcion

El Plafdn Silver destaca por ser un elemento de iluminacion funcional y muy facil de instalar.

Caracteristicas del Plafén LED 18W Cuadrado Metal 225x225 mm Silver

Esta luminaria LED suministra 1.420 lumenes distribuidos en un angulo de 120°, proporcionando una iluminacién general muy
homogénea y uniforme. Ofrece un ahorro de hasta el 85%. Tiene un indice de reproduccion cromatica de 80. Funciona directamente
a 220-240V AC y no necesita conexion a la toma de tierra. Los plafones LED se utilizan mayoritariamente en el sector doméstico,
pero pueden ver uso en otro tipo de instalaciones como oficinas, recepciones, bares, etc., en funcion de las necesidades de cada

espacio.
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Fotografias adicionales
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