
Modelos

Color Ref:

 Negro 7294-16594

Detalles técnicos

Tensión Máxima: 1500 V

Intensidad de Corriente: 32 A

Clase Aislamiento Eléctrico: II

Sección de Cable: 6 mm²

Uso: Interior, Exterior

Protección IP: IP68

Material: PC

Tª Ambiente Trabajo: -40ºC-90ºC

Garantía: 3Años

Certificados: CE & RoHS, TÜV

Conectores Multicontact MC4 2/1 IP68 para Cable de 4-6mm²

Ref: 7294
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Descripción

Estos dispositivos conectores Multicontact MC4 2/1  se utilizan para la conexión de dos módulos fotovoltaicos en paralelo,

integrados en cubierta o en cualquier otro tipo de montaje, con los diferentes cables de sección de 4 a 6 mm² que forman parte de la

instalación, cuentan con un sistema de bloqueo y son de fácil montaje.

Su diseño cumple con los estrictos requisitos eléctricos en instalaciones fotovoltaicas aparte de ofrecer seguridad en las conexiones

y evitar desconexiones accidentales.
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Fotografías adicionales

Conectores Multicontact MC4 2/1 IP68 para Cable de 4-6mm²

Ref: 7294

¿Quieres saber más acerca de este producto? Llámanos y pregunta por la referencia Pag. 3


