
Modelos

Intensidad de Corriente Ref:

40 A 2762-5254

Detalles técnicos

Tensión 220-240V AC

Tensión Nominal 180-265V AC

Frecuencia 50-60 Hz

Uso Interior

Protección IP IP20

Número de Polos 2P

Marca MAXGE

Intensidad de Corriente 40 A

Protector Combinado Sobretensiones Permanentes 180-270V
MAXGE 2P

Ref: 2762
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Descripción

El Protector Combinado Sobretensiones Permanentes 2P está compuesto por una bobina que va conectada a un interruptor general

automático (IGA). El protector actúa como un Interruptor automático, es decir protege los equipos eléctricos y electrónicos
contra sobrecargas y cortocircuitos así como subidas y bajadas de tensión permanentes, cortes del neutro o defectos de
conexión. Puede ser utilizado en el ámbito doméstico, terciario o industrial. Cuando ocurre una sobretensión permanente, la bobina

provoca el disparo del interruptor asociado. 

Cuenta con 2 Polos, intensidades disponibles (25A o 40A), rango de actuación: tensión mínima 170V- tensión máxima 280V, curva

de disparo C, tensión de trabajo de 230V AC y capacidad de conexión hasta 35 mm². De fácil instalación, gracias a su fijación en carril

DIN. 

Referencia:

           25A - SGB6K2MN23AC25

           40A - EPB0V2C40
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Fotografías adicionales
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