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Detalles técnicos

Potencia
Tension

Tension Nominal
Frecuencia

Clase Aislamiento
Eléctrico

Regulable
Fuente Luminica
indice Rep.
Cromatica (CRI)
Luminosidad
Tipo de Lente
Uso

Proteccion IP
Proteccion IK

Material

12 W
220-240V AC
85-265V AC
50-60 Hz

No
OSRAM

80

880 Im
Opal
Interior
IP20
IK05

Aluminio

Modelos

Temperatura de color Ref:
[:] Blanco Neutro 4000K - 4500K 1139-2115
D Blanco Frio 6000K - 6500K 1139-2116
D Blanco Calido 2800K - 3200K 1139-2117

Instalacion

Alto

Diametro

Temperatura Ambiente Trabajo
Incluye

Vida Util

Certificados

Garantia

Tension Driver

Angulo de Apertura

Color de luz
Temperatura de Color

Eficiencia Energética 2023 (UE-
2019/2015)

Superficie

38 mm

175 mm
-20°C~+45°C
Driver

40.000 Horas
RoHS, CE, UKCA
3 Afos

24 V-43V

120°

Blanco Frio, Blanco Neutro, Blanco Calido

6000K - 6500K, 4000K - 4500K, 2800K -
3200K
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Descripcion

EL Plafon Design Silver en color plata destaca por ser una luminaria muy elegante, eficiente y extremadamente facil de instalar
sobre todo tipo de superficies.

Dispone de una fuente luminica con tecnologia OSRAM que produce una luz de alta calidad como indica su indice de reproduccion

cromatica mayor que 80. Sus caracteristicas lo hacen perfecto como elemento de iluminacion general.

Una de las principales ventajas del Plafén 12W Design Silver es su reducido consumo y su gran durabilidad. De este modo, se reduce

no solo el importe en la factura de la luz, sino también los gastos que supone el mantenimiento y reposicién de las luminarias.
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Fotografias adicionales
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