
Modelos

Temperatura de Color Ref:

 Seleccionable (Cálido-Neutro-Frío) 65845-131465

Detalles técnicos

Potencia: 24 W

Factor de Potencia: 0.90

Tensión: 220-240V AC

Frecuencia: 50-60 Hz

Salida: 27-40V DC // 600mA

Clase Aislamiento Eléctrico: II

Regulable: Mando a Distancia

Fuente Lumínica: SMD2835

Color de luz: CCT

Índice Rep. Cromática (CRI): 80

Luminosidad: 2400 lm

Rendimiento LED: 100 lm/W

Eficiencia Energética 2021 (UE-
1369/2017):

A+

Eficiencia Energética 2023 (UE-
2019/2015):

F

Ángulo de Apertura: 120º

Tipo de Lente: Opal

Uso: Interior

Protección IP: IP20

Riesgo Fotobiológico: RG0 (grupo exento)

Material: PC, Aluminio

Instalación: Falso Techo

Dimensiones: 595x295x30 mm

Marco: 30x60 cm

Distancia de Detección: 8-12 m

Incluye: Mando de control remoto

Vida Útil: 40.000 Horas

Garantía: 3 Años

Certificados: CE & RoHS, TÜV

Panel LED 60x30 cm 24W 2400lm Regulable CCT Seleccionable
con Mando

Ref: 65845
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Descripción

El Panel LED 60x30cm 24W 2400lm Regulable CCT Seleccionable con Mando con un elegante acabado con marco de aluminio

lacado en blanco y un diseño ultradelgado de tan solo 30 mm. Le permite cambiar su temperatura de color y ajustar la intensidad
de la luz usando su controlador de control remoto de radiofrecuencia.

Su sistema de iluminación LED emite una luminosidad de 2400 lúmenes, equivalente a la que emiten los paneles fluorescentes

convencionales de hasta 60W, consiguiendo así un importante ahorro energético. Con encendido instantáneo, sin ruido y sin

parpadeos, este panel LED es perfecto para lugares donde desea maximizar el espacio a iluminar, proyectando una luz uniforme y sin

deslumbramiento en un ángulo de 180º. Esta luz puede variar de un blanco cálido a un blanco frío para adaptar la habitación a
sus necesidades deseadas.

Este panel LED es la elección perfecta si buscas un panel con buen rendimiento y mínimo consumo de energía. Es muy utilizado en

oficinas, centros comerciales, hospitales, almacenes, restaurantes, supermercados, museos, etc. así como en hogares y residencias.

La temperatura de color "predeterminada" cuando el panel está encendido es Blanco Neutro (4500K).

* Con el mismo control remoto, es posible controlar múltiples paneles después de la sincronización. Para hacer esto, cuando los

paneles están apagados, presione y mantenga presionado el botón de Encendido / Apagado, encienda los paneles que se

sincronizarán. Cuando los paneles comienzan a parpadear, están sincronizados y puede dejar de presionar el botón en el control

remoto.

* Su instalación está destinada a falsos techos removibles, para la instalación en falso techo el panel requiere de un kit de empotrar y

para la instalación en un techo estándar es necesario un kit de suspensión o un kit de superficie.

* Se pueden controlar un total de 50 paneles con el mismo control remoto.

¿Qué significa CCT (temperatura de color correspondiente)?

Cuando un producto tiene la marca CCT, significa que puede cambiar la temperatura del color. CCT se define en grados Kelvin,

dependiendo de la percepción del color de un LED blanco por parte del ojo humano, podemos diferenciarlos en 3 tipos de color; luz

cálida, luz neutra y luz fría, 2700-3500K, 4000-4500K y 5000-6500K respectivamente. Los valores CCT no indican la capacidad de

reproducción cromática del LED.
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Fotografías adicionales
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