
Modelos

Intensidade Ref:

 40 A 1014-12049

 60 A 1014-12050

 50 A 1014-1787

 80 A 1014-1788

 100 A 1014-1789

 120 A 1014-12051

 150 A 1014-12052

 250 A 1014-12053

 200 A 1014-1790

Detalhes técnicos

Frequência: 50-60 Hz

Intensidade: 50A,80A,100A o 200A

Uso: Interior

Proteção IP: IP20

Dimensões: 65x48x30 mm

Altura: 65 mm

Largura: 48 mm

Comprimento: 30 mm

Temp. de Trabalho: -25 + 50ºC

Garantia: 2 Anos

Certificados: CE & RoHS, UKCA

Marca: MAXGE

Transformador de Corrente MAXGE x/5A

Ref: 1014
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Descrição

Transformador Corrente de Núcleo  fechado para medida das redes eléctricas. Conta com uma seção de Ø22mm, uma tensão de

isolação de 0,72kV, uma conexão por terminais de 6 mm², uma relação xxA / 5A e um grau de proteção IP20. Pode ser fixado por

carril DIN ou abraçadeiras.. Cumpre com a norma IEC / EN 60044-1, IEC/EN 61869-2 VDE, BS e UTE.

Transformador de Intensidade x/5A

Intensidade

  Potência

Primário cl 0.5 cl 1 cl 3 40/50 - - 1,2 60 - - 1,5 80 - 1 2,5 100 - 1.5 3 120 - 2 4 150 1 3 5 200 1 1,5 2 250 1 1,5 3

 

Referência:

           50 A - TAT022050X05

           80 A - TAT022080X05

           100 A - TAT022100X05

           200 A - TAT022200X05

           40 A - TAT022040X05

           60 A - TAT022060X05

           120 A - TAT022120X05

           150 A - TAT022150X05

           250 A - TAT022250X05
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