
Modelos

Detalhes técnicos

Use Interior

Proteção IP IP20

Material Pc

High 60 mm

Diâmetro 25 mm

Comprimento do cabo 800 mm

Detector Crepuscular

Ângulo de detecção 160 °

Temperatura do ambiente de trabalho -10 °C~+40 °C

Diámetro de corte 17 mm

Sensor Fotoeléctrico / Crepuscular 1-10V
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Descrição

O sensor fotoeléctrico/crepuscular 1-10V conta com uma área de deteção de 360º e um rango de regulação de 1-100%.

Este sensor crepuscular é compatível com luminárias equipadas com drivers reguláveis 1-10V. O seu modo de funcionamento
gradual aumenta e disminui a luz das luminárias respeito ao nivel de luz ambiente predefinido (conta com um regulador para

modificar o seu comportamento respeito à luz ambiente). Por tanto, o sensor fotoeléctrico/crepuscular 1-10V incrementa a

intensidade das luminárias quando a luz ambiente disminui e ao contrário, se a luz ambiente aumenta, o sensor reduz a intensidade

das luminárias, permitindo sempre uma iluminação adequada de uma maneira eficiente.

Este tipo de dispositivos permite-nos optimizar ao máximo a eficiência no sistema de iluminação, já que aproveitamos a luz

natural disponível em cada momento. Uma opção muito interessante é combinar o sensor fotoeléctrico/crepuscular 1-10V com um

detector de presença para automatizar por completo o funcionamento da luminária.

Este producto inclui 70cm de cablagem, e a sua instalação pode ser tanto encaixável, como em superfície.

* Compativel com drivers reguláveis 1-10V
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Fotos adicionais
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