
Modelos

LED Starter a temperatura da cor Ref:

 No Flicker Branco Quente 2800K - 3200K
1360-

179324

 No Flicker Branco Neutro 3800K - 4200K
1360-

179330

 No Flicker Branco Frío 6000K - 6500K
1360-

179337

LED Starter

 No Flicker Branco Quente 2800K - 3200K
1360-

179338

 No Flicker Branco Neutro 3800K - 4200K
1360-

179351

 No Flicker Branco Frío 6000K - 6500K
1360-

179344

Tubo LED T8 G13 150 cm Vidro Conexão Uni-Lateral 22W
120lm/W (Pack 10 un)

Ref: 1360

Quer saber mais sobre este produto? Contacte-nos e pergunte pela referência Pág. 1



Detalhes técnicos

Power 22 W

Tensão 220-240V AC

Tensão Nominal 170-265V AC

Frequência 50-60 Hz

Casquillo T8

Fonte luminosa EPISTAR SMD2835

Number of LED 144

Índice de Reprodução
Cromática (IRC)

80

Luminosidade 2200 lm

Eficiência Luminosa 100 lm/W

Desempenho LED 120 lm/W

Use Interior

Proteção IP IP20

Material Cristal

longo 1500 mm

Diâmetro 28 mm

Temperatura do ambiente de
trabalho

-20 °C~+45 °C

vida útil 40.000 Horas

Ângulo de Abertura Selecionável 300

Comprimento do tubo 150 cm

Cor da luz
Branco Neutro, Branco Frío, Branco

Quente

Cor da temperatura
3800K - 4200K, 6000K - 6500K,

2800K - 3200K

Eficiência Energética 2023 (UE-
2019/2015)

F

Flicker No Flicker

LED Starter LED Starter
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Descrição

Pack de 10 tubos LED de vidro T8 G13 de 150 cm com uma única conexão lateral de 22W e fonte de luz SMD2835. Eles vêm

apresentados com um fechamento translúcido. A sua ligação direta à rede permite eliminar o consumo residual de balastros e

primers, permitindo maior durabilidade e menor manutenção, arranque instantâneo e ausência do efeito flicker (luz cintilante). O

dissipador de calor é feito de alumínio puro. Sem ruídos.

* Embalagem especial: Produto revestido com espuma protetora adaptada, tudo dentro de embalagem de papelão de alta

resistência com pontas extra duras.

* Não é recomendada a instalação em luminárias fechadas.

* Guia de instalação para tubos LED.
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