
Modelos

Power Ref:

3 W 65439-130879

Detalhes técnicos

Tensão 220-240V AC

Frequência 50-60 Hz

Classe de Isolamento Elétrico II

Regulável para o português Não

Fonte luminosa SMD5730

Number of LED 30

Cor da luz Branco Frío

Cor da temperatura 6000K - 6500K

Luminosidade 200 lm

Iluminação de emergência Permanente - Não Permanente

Use Exterior

Proteção IP IP65

Material ABS

Instalação Superficie

High 70 mm

Largo 350 mm

longo 120 mm

Temperatura do ambiente de
trabalho

0 °C~+40 °C

Funciona com bateria Sim

Tipo de bateria Ni-Cd

Número de Baterias 1

Tensão da bateria 3.6 V

Capacidade da bateria 1000 mAh

vida útil 40.000 Horas

Contém bateria Sim

Autonomía Máxima 3 h

Power 3 W

Eficiência Energética 2023
(UE-2019/2015)
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Luz de Emergência LED Superfície 200lm Permanente/Não
Permanente IP65 com Autoteste
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Descrição

A luz de emergência LED conta com carcaça de alta impermeabilidade e factor de proteção IP65 que lhe confere uma alta
resistência a factores climatológicos externos, permitindo a sua ubicação em interiores e exteriores. Inclui fusíveis de proteção e

bateria com autonomia de até 3 horas. As suas luzes LED permitem uma grande poupança energética e umas excelentes prestações.

A luz de emergência LED permite tanto a iluminação permanente como não permanente. Esta luz de emergência vem pre-montada

como luz não permanente. Modificando a posição do conector da PCB poderemos seleccionar o modo de funcionamento desta luz de

emergência.    

As luminárias de emergência AutoTeste não só satisfazem os requisitos básicos dos produtos de iluminação de emergência padrão,

mas também incluem o sistema de automático de AutoTeste. Os produtos AutoTeste necessitam apenas inspecção visual, uma vez

que o LED de estado da luminária integral informa o estado operacional da luminária e o tipo de avaria, caso tenha ocorrido uma

falha, em caso de que haja produzido.

1- Monitorização on-line em tempo real da bateria e das lâmpadas: identifica o carregamento da bateria, a desconexão e as falhas da

lâmpada.

2- Autoteste e descarga de 60 minutos após a instalação e alimentação de corrente alternada durante 24 horas.

3- Autoteste e uma descarga de 30 segundos uma vez cada 30 dias após a alimentação de corrente alternada durante um mínimo de

24 horas.

4- Autoteste e uma descarga de 60 minutos uma vez a cada 180 dias, após alimentação de corrente alternada durante um mínimo de

24 horas.

5- Autoteste e descarga de 60 minutos uma vez cada 365 dias, após alimentação de corrente alternada durante um mínimo de 24

horas.

A Luz de Emergência LED 3W é a solução mais práctica, económica e simples ante qualquer eventualidade, como um possível
corte do subministro eléctrico. Instala-se facilmente tanto em parede como no tecto, graças á peça que incorpora (opcional) e que

se acopla á luminária, permitindo a sua instalação de forma encastrada.

* Conta com indicador LED de funcionamento.

*Para um funcionamento adequado como iluminação de emergência, a pré-cablagem da bateria deve ser ligada.
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