
Modelos

Intensidade Ref:

 40 A 2762-5254

Detalhes técnicos

Alimentação: 220-240V AC

Multivoltagem: 180-265V AC

Frequência: 50-60 Hz

Intensidade: 25 / 40 A

Curva de disparo: C

Uso: Interior

Proteção IP: IP20

Número de Pólos: 2P

Garantia: 3 Anos

Certificados: CE & RoHS, UKCA

Marca: MAXGE

Protector Combinado Sobre-Tensões Permanentes MAXGE 2P

Ref: 2762
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Descrição

O Protector Combinado Sobre-Tensões Permanentes 2P está composto por um rolo que vai conectado a um interruptor geral

automático (IGA). O protector actúa como um Interruptor automático, ou seja protege os equipamentos eléctricos e
electrónicos contra sobre-cargas e curto-circuitos assim como subidas e baixadas de tensão permanentes, cortes de neutro ou
defeitos de conexão. Pode ser utilizado no âmbito doméstico, terciário ou industrial. Quando ocorre uma sobre-tensão permanente,

o rolo provoca o disparo do interruptor associado.

Conta com 2 Pólos, intensidades disponiveis (25A ou 40A), rango de actuação: tensão mínima 170V - tensão máxima 280V, curva de

disparo C, tensão de trabalho de 230V AC e capacidade de conexão até 35mm2. De fácil instalação graças á sua fixação no carril

DIN.

Referência:

           25A - SGB6K2MN23AC25

           40A - EPB0V2C40
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