
Modelos

a temperatura da cor Ref:

 Branco Quente 2700K - 3200K 77839-157080

 Branco Neutro 3800K - 4200K 77839-157084

 Branco Frio 5500K - 6000K 77839-157087

Detalhes técnicos

Potência: 20 W

Factor de Potência (FP): 0.96

Alimentação: 220-240V AC

Frequência: 50-60 Hz

Saída: 25-40V DC // 500 mA

Classe Isolamento Elétrico: II

Fonte luminosa: SAMSUNG SMD2835

Cor da luz:
Branco Quente, Branco Frío, Branco

Neutro

CRI: 85

Luminosidade: 2500 lm

Eficiência Luminosa: 125 lm/W

Rendimiento LED: 130 lm/W

Eficiência energética 2021 (UE-
1369/2017):

A+

Eficiência energética 2023 (UE-
2019/2015):

D

Ángulo de Abertura: 110°

Tipo de Lente: Translúcido

Uso: Interior

Proteção IP: IP44

Factor de
Deslumbramiento:

UGR 17

Especial: Baixo UGR

Flicker Free: SIM

Material: PC, Alumínio

Código de Cor: RAL 9016

Instalação: Encastrada

Dimensões: Ø187x50 mm

Tamanho do corte: Ø155-180 mm

Altura: 50 mm

Diámetro: Ø187 mm

Marco: Branco

Tª Ambiente
Trabalho:

-20ºC ~ +60ºC

Driver: LIFUD

Vida Útil: 50.000 Horas

Garantia: 3 Anos

Certificados: CE & RoHS, TÜV

Componente de
Marca

SAMSUNG

Downlight LED 20W SAMSUNG New Aero Slim 130 lm/W
Microprismático (UGR17) LIFUD Corte Ø 155 mm

Ref: 77839
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Descrição

O Downlight LED 20W SAMSUNG New Aero Slim 130 lm/W Microprismático (UGR17) LIFUD Corte Ø 155 mm é uma opção para

iluminação geral de espaços comerciais com excelentes propriedades.                 

Características do Downlight LED 20W SAMSUNG New Aero Slim 130 lm/W Microprismático (UGR17) LIFUD Corte Ø 155 mm        

                             

O Downlight LED 20W SAMSUNG New Aero Slim 130 lm/W Microprismático (UGR17) LIFUD Corte Ø 155 mm tem um desenho que

permite uma distribuição muito homogénea da luz a um ângulo de abertura de 110º. Inclui um difusor opala que ajuda a reduzir o

encandeamento. Tem um desempenho LED de 130 lm/W e um CRI elevado, pelo que reproduz fielmente as cores. É fabricada em
alumínio, o que contribui para melhorar durabilidade da luminária.

Está equipado com um difusor especial microprismático com formato de favos de mel, que difunde a luz e assegura um baixo factor

de brilho UGR<17 (sem brilho). A baixa UGR aumenta a sensação de bem-estar, reduz a fadiga e aumenta o desempenho dos
locais de trabalho, restaurantes, hotéis, supermercados, showrooms, residências ou museus.
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