
Modelos

Detalhes técnicos

Potência Máxima 300 W

Alimentação: 220-240V AC

Frequência: 50-60 Hz

Classe Isolamento Elétrico: II

Ángulo de Abertura: 360º

Uso: Interior

Proteção IP: IP20

Material: PCB

Instalação: Encastrada

Dimensões: 75xØ80 mm

Tamanho do corte: Ø60 mm

Altura: 75 mm

Diámetro: Ø80 mm

Peso: 0.09 Kg

Detector: Radar

Distância de Detecção: 8 m

Ângulo de Detecção: 360º

Tª Ambiente Trabalho: -20°C ~ +40°C

Garantia: 3 Anos

Certificados: CE & RoHS, UKCA

Detector de Movimento Radar 360º Encastrar

Ref: 1094

Quer saber mais sobre este produto? Contacte-nos e pergunte pela referência Pág. 1



Descrição

Detector de movimento para encastrar em tecto com um ângulo de cobertura de 360 ° e de detecção de campo 1 a 8 metros a uma

altura de 1'5 a 3'5 metros.

O detector ativa o seu circuito de saída quando detecta movimento dentro do seu âmbito e desactivado uma vez que parar de
capturar o movimento, depois de um atraso ajustável tempo. Tem regulador de detecção de distância, sensibilidade à luz (Dia /

Noite) e ponto de ligação.

Ângulo de detecção: 360 °.

Distância de detecção: 1 a 8 metros de raio.

Tempo Mínimo ON: 10 segundos ± 3 segundos.

Tempo máximo de funcionamento: 12 minutos ± 1 minuto.

Altura de instalação: 1'5 a 3'5 metros.

Velocidade de detecção: 0,6-1,5 m / s.

Cargas:  300W LED e 1200W Incandescência.
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Fotos adicionais
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