
Modelos

Cor Ref:

 Preto 3274-7114

Detalhes técnicos

Regulavel: 1-10 V

Ángulo de Abertura: 360º

Uso: Interior

Dimensões: 125x87 mm

Largura: 125 mm

Comprimento: 87 mm

Detector: Crepuscular

Distância de Detecção: 8 m

Ângulo de Detecção: 360º

Tª Ambiente Trabalho: -35ºC ~ +55ºC

Garantia: 5 Anos

Certificados: CE & RoHS, UKCA

Marca: SAMSUNG

Kit Base+Sensor Crepúscular para Campânula LED UFO
SAMSUNG

Ref: 3274
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Descrição

Este kit é composto por um suporte e um sensor de crepúscular para Campânulas LED UFO SAMSUNG nos permete optimitzar
ao máximo nosso sistema de iluminação industrial.

O sensor Cepúscular tem uma área de detecção de 360 ° e uma gama de regulação 1-100%, este sensor crepuscular é
compatível driver reguláveis 1-10V . Seu modo de funcionamento gradual aumenta e diminui a luz da luminárias sobre o nível de

luz ambiente predefinido (tem um regulador que modificar o seu comportamento em relação à luz ambiente, ou seja, quando a luz

ambiente diminui, o sensor aumenta a intensidade das luzes e quando ao contrário, aumenta a luz ambiente, o sensor reduz a

intensidade da luz , permitindo sempre uma iluminação adequada de uma maneira eficiente.

O suporte é feito de ferro.

Combinação ideal para instalações em armazéns, edifícios industriais, escritórios, halls, supermercados, etc.

Dimensões:

Suporte: 75x40 mm

Sensor Crepúscular: Ø20x70 mm

* Compatível com campânulas LED UFO SAMSUNG
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